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固德威电池质保条款和政策

(仅适用于中国大陆及港澳台地区)

标准质保期

固德威技术股份有限公司 (以下简称为固德威)对 Lynx Home U 系列低压储能

锂电池， Lynx Home F 系列高压储能锂电池，Lynx Home S 系列高压储能锂

电池产品提供：

1. 自厂家生产日期起 63个月的产品质保(其中 3个月为仓储、物流的中转期)
2. 10年性能保证：电池可以运行但未能在标准测试条件下满足以下两个条件

（两者以较早发生者为准）：

A. 电池系统在 10年内的可用电量不低于*初始可用容量 (参见下表) 的百分

之七十；

B. 从安装日期起计算的最小吞吐量低于下表参数。

型号 初始可用容量（kWh） 最小吞吐量（MWh）
LX U 5.4L 4.8 12.42
LX F6.6-H 6.55 16.77
LX F9.8-H 9.83 25.16
LX F13.1-H 13.10 33.54
LX F16.4-H 16.38 41.93
LX S10-H 9.21 23.53
LX S15-H 13.83 35.34

注：

1. 可用电量测试条件：

Lynx Home U 系列 90%放电深度，25±2℃温度范围，0.5C充放电。

Lynx Home F 系列 100%放电深度，25±2℃温度范围，0.2C充放电。

Lynx Home S 系列 90%放电深度，25±3℃温度范围，0.5C充放电。

电池系统可用电量可能因逆变器不同而不同。

保修的前提条件

1、电池系统在上述保修期内发生的故障。

2、任何导致系统不工作或工作异常的电池系统故障、故障或警告，必须在出现

后两周内按照“质保政策”中所述的条款进行报告。

3、电池系统应由专业人员进行安装或操作。专业人员需熟悉当地法规标准和电

气系统、经过专业培训、熟知本产品相关知识。

4、电池系统应按照用户手册正确安装、操作和使用。

5、电池系统需要售后服务、启用质保时，需提供电池系统原购证明或同等效力

文件，文件效力由固德威厂家认定。
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6、电池系统应在自生产日期起至多6个月内完成安装。如果设备未立即进行安装

使用，请确认存储环境满足以下条件：

• 设备应使用包装箱进行包装，并在包装箱内放置干燥剂后密封包装箱。

• 拆封后3天内若未进行安装，建议将设备放入包装箱内保存。

• 存储SOC：25%~50%SOC，每存储3个月需进行一次充放电循环。

• 存储温度范围：

Lynx Home U 系列低压储能锂电池：-20℃~40℃条件下存储不超过1个月；

0~35℃条件下存储不超过1年。

Lynx Home F 系列高压储能锂电池：-20℃~45℃条件下存储不超过1个月；

0~35℃条件下存储不超过1年。

Lynx Home S 系列低压储能锂电池：-20℃~45℃条件下存储不超过1个月；

0~35℃条件下存储不超过1年。

• 湿度范围：0~95%无凝露。电池接口有潮湿凝露现象时不能安装。

• 设备应存储在阴凉处，避免阳光直射。

• 设备存储应远离易燃、易爆、易腐蚀等物品。

• 设备禁止雨淋。

因电池存储不当而造成的电池损坏不在质保范围之内。

7、Lynx Home U 系列低压储能锂电池系统的充电温度不得超过0℃～50℃，放

电温度不得超过-10℃～50℃； Lynx Home F 系列高压储能锂电池的充电温度

不得超过0℃～50℃，放电温度不得超过-20℃～50℃；Lynx Home S 系列低压

储能锂电池的充电温度不得超过0℃～50℃，放电温度不得超过-20℃～50℃，

安装位置不得暴露在阳光直射处，且必须满足用户手册中的通风要求。

8、电池系统不适用于为维持生命的医疗设备或汽车应用供电。

9、电池系统应配套安装固德威品牌逆变器。如果您想使用任何其他品牌的产品，

请务必提前与固德威厂家确认其兼容性，否则因兼容性问题导致的电池故障或性

能下降不在质保范围之内。

10、为便于远程诊断与软件升级，保证电池续航，强烈建议电池连接固德威智慧

能源管理系统。

质保政策

在正常使用情况下，电池在质保期内因自身质量问题导致的产品故障或不工作，

请联系固德威全国免费售后服务热线：400-998-1212，固德威将依据您提供的

相关产品和故障信息，通过固德威或其授权的第三方服务商/经销商提供相应的

解决方案。对于使用固德威的终端用户，请优先联系您的安装商或经销商反馈并

处理您所购产品的问题。

如产品发生故障，请提供以下信息或文件(该信息将有助于售后服务团队对产品

问题的处理):
 产品型号名和序列号；

 显示屏上的错误信息(若有，请提供)和其他可描述的错误信息；

 基于整个发电系统的详细信息(包括配套使用的逆变器产品，电路连接等)；
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 之前的错误信息(若有，请提供)；

在质保期内如发生质量问题，固德威将根据实际情况选择如下方式解决问题：

A. 远程在线解答和指导或软件升级；

B. 产品返厂鉴定或维修；

C. 现场检测或维修；

D. 提供用于现场更换的备件或整套产品(固德威保证替换机性能不低于原机器

性能)。
注：

1. 经返厂鉴定，如最终确认为非产品质量问题，固德威保留收取服务费用的权利，收取标准以报价单为

准。

2. 如对电池电量存在疑问，可先自费到有资质的（经与固德威协商同意后）第三方检测机构按照固德威

提供测试工况进行测试。如，测试结果证明产品存在问题的，固德威将会退还测试费用，否则固德威

不对此相关费用负责。

3. 在质保期内，更换的电池将自动延续故障设备剩余的质保时间，如原故障设备的剩余质保时间少于一

年，更换后的设备从固德威厂家发货日期算起将拥有一年的质保时间。

4. 采购发票请适当保存，以供后续使用。对于电池或其零部件需要运回的，请务必以原有方式或以同等

方式包装，如有遗失或损坏，报修人需要承担相应的赔偿费用。

5. 在固德威标准质保期内，固德威承担因产品质量问题而产生的零部件维修或整机更换的物料成本和物

流成本（包括替换机/件的发送和故障机/件的回收），但所有产品不包含其他的直接或间接损失。在

任何情况下，包括通过合同等形式进行明确约定的情况下，固德威对由于其责任所导致的客户损失的

最大赔偿额不高于客户购买该台设备所支付的金额。

质保免责声明

以下情况导致的产品问题不在固德威标准质保范围之内：

 产品已经超出质保期(双方另有签订延长保修期服务的除外)；
 未按用户手册或相关安装维护要求作业，非产品规定的工作环境、保管或使

用造成的故障或损坏。如安装距离，通风不足等；

 未经固德威授权私自拆装、维修或改装产品；

 由于不可预见或人为因素或不可抗力等原因造成的故障和损坏，如暴风雨天

气、洪水、闪电、过压、虫害、火灾、偷盗及通讯运营商(电信、移动、联通)
无信号或信号弱导致的无法监控等；

 易损易耗件；

 未经固德威授权而私自修改产品、变更设计或者替换零部件；

 关于电池系统的维护程序没有遵循可接受的标准；

 故意破坏或玷污、做不可擦除的标记(如油漆)等；

 非设备厂商技术人员更改或清除电池系统序列号；

 正常的磨损；

 未按照正确的安规要求使用或与其他设备组成系统设计和安装不符合标准、

安全法规及其他相关要求；

 接入其他测试设备(如直流模拟电源)造成的机器不能正常工作；



V 1.1
 非固德威产品本身质量问题导致的产品故障，包括但不限于由于使用非固德

威原厂配件导致的故障，第三方软件或硬件不兼容引起的故障等；

 运输过程造成的故障(包括运输过程中对包装完好的产品引起的划痕)；
 因环境恶劣，产品外壳上产生的生锈或腐蚀；

 仅授权用于试验、测试、培训或展示的产品；

 从未经固德威授权的渠道购买的产品以及从海外销售渠道购买的机器，均不

享受中国国内标准内质保。

质保范围以外的服务
对于不在标准质保范围内的产品问题，如客户需要固德威提供维修服务或其他相

关解决方案，固德威将会视情况收取现场服务费、材料费和物流费等，包括但不

限于以下：

1. 现场服务费：技术服务工程师的差旅费和人工费，包括维修、维护、安装(硬
件或软件)和调试的费用；

2. 材料费：更换的零部件费用(包括运输和管理费用)；
3. 物流费用：包括从客户处运到固德威以及维修好的产品/物料从固德威运到客

户的费用。

注：

1. 本条款适用于固德威技术股份有限公司或固德威电源科技（广德）有限公司所生产的产品。生产厂家

信息：

2. 根据国家法律法规和相关政策，固德威可能不定期更新以上产品质保条款和政策，如需获取最新版本，

请访问固德威官方网站 www.goodwe.com

3. 固德威保留对以上条款的最终解释权。

固德威技术股份有限公司 地址：江苏省苏州市高新区紫金路 90号

固德威电源科技（广德）有限公司 地址：安徽省广德市经济开发区桐汭东路 208号

http://www.goodwe.com

